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Pompe • Întreținerea Iazului •  Iluminat / solar • Decoraţii • Construcţia iazului 

Gama de produse
2023Fascinating WaterGardensGrădini cu apă fascinantă
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POMPE 		     

  PondoVario 750 – 3500

Vulcan Jeturi Clopot Caliciu
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PondoVario 
3500

PondoVario  
750 / 1000

Modele Vulcan Jeturi Clopot Caliciu

PondoVario 750  70 cm	  70 cm  25 cm	  35 cm  15 cm  15 cm

PondoVario 1000  80 cm	  80 cm  40 cm	  55 cm  20 cm  20 cm

PondoVario 1500  140 cm	  140 cm  70 cm	  100 cm  35 cm  30 cm

PondoVario 2500  180 cm	  180 cm  100 cm	  150 cm  50 cm  45 cm

PondoVario 3500  220 cm	  220 cm  150 cm	  200 cm  65 cm  60 cm

Modele Debit Presiune  220 – 240 V/ 50 Hz Cod produs

PondoVario 750  720 l/h	 Qmax  1.10 m	 Hmax  9 W  10 m 56465  

PondoVario 1000  1000 l/h	 Qmax  1.30 m	 Hmax  11 W  10 m 56719  

PondoVario 1500  1500 l/h	 Qmax  1.90 m	 Hmax  25 W  10 m 57123  

PondoVario 2500  2500 l/h	 Qmax  2.20 m	 Hmax  40 W  10 m 57124  

PondoVario 3500  3400 l/h	 Qmax  2.70 m	 Hmax  70 W  10 m 56477  

German

Technology
& Service

PondoVario 750 / 1000	 145 x 125 x 90 mm

PondoVario 1500 / 2500	 180 x 160 x 125 mm

PondoVario 3500	 210 x 190 x 142 mm
PondoVario 
1500 / 2500

PondoVario 750 – 3500
• Pompă pentru fântâni ornamentale, iazuri și bazine decorative
• Tijă telescopică cu 4 duze diferite incluse
• Racord în trepte

PondoVario 1500 – 3500
• Potrivit pentru mici cursuri de apă 
• Cu sistem de filtrare fină detașabilă pentru utilizare ca pompă pentru 	
   curs de apă sau pompă de filtru
• Inclus: un adaptor furtun în trepte pentru diferite dimensiuni ale 
   furtunurilor (13, 19, 25 mm)
• Al doilea racord ajustabil separat
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POMPE PENTRU FILTRE ŞI CURSURI DE APĂ

Curs de apă Filtrare Cascadă

PondoMax Eco 8500 C–17500 C

PondoMax Eco 8500 C–17500 C  
• 	Pompă eficientă din punct de vedere energetic pentru filtre și cursuri de apă cu un controler integrat
• 	Controlerul poate fi utilizat pentru a regla nivelul de performanță pe o scară continuă
• 	Afișajul arată consumul curent de energie în W sau performanța în % 
• 	Posibilitate de instalare pe uscat și submersat
• 	Ideal pentru transportarea particulelor solide de până la 8 mm
• 	Adaptor racord în trepte inclus 
• 	Protecție împotriva funcționării pe uscat și blocare

Model Debit Presiune  220–240 V/50 Hz Lungime cablu Cod produs

PondoMax Eco 8500 C  8300 l/h	 Qmax  4,50 m	 Hmax  70 W  8 + 2 m 73342  

PondoMax Eco 11500 C  10 300 l/h	 Qmax  4,60 m	 Hmax  100 W  8 + 2 m 73343  

PondoMax Eco 17500 C  17 300 l/h	 Qmax  4,70 m	 Hmax  175 W  8 + 2 m 73344  

German

Technology
& Service

 25/32/38 mm
PondoMax Eco 8500 C–17500 C 	      280 × 230 × 150 mm

max. Power

8300 l/h

min. Energy

70 W

Power Control



55

103003500 5500 80001300
Q (l/h)

H (mWS)
4,6
4,0

3,0

2,0

1,0

PondoMax Eco 11500 C

173006000 9600 135002400
Q (l/h)

H (mWS)
4,7

4,0

3,0

2,0

1,0

PondoMax Eco 17500 C

83002400 4500 6600800
Q (l/h)

H (mWS)
4,5
4,0

3,0

2,0

1,0

PondoMax Eco 8500 C



6

POMPE PENTRU FILTRE ŞI CURSURI DE APĂ

Pârâu Filtrare Cascadă

PondoMax Eco 1500 – 17000

PondoMax Eco 1500 – 17000  
• 	Pompe eficiente energetic pentru filtre şi cursuri de apă
• 	Permite trecerea particulelor solide de până la 4-8 mm
• 	Racord în trepte inclus ( ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½” )
• 	Protecție împotriva supraîncălziri

Modele Debit Presiune  220 – 240 V/ 50 Hz Lungime cablu Cod produs

PondoMax Eco 1500  1500 l/h	 Qmax  1.90 m	 Hmax  25 W  10 m 50851  

PondoMax Eco 2500  2500 l/h	 Qmax  2.20 m	 Hmax  40 W  10 m 50853  

PondoMax Eco 3500  3500 l/h	 Qmax  2.20 m	 Hmax  45 W  10 m 54770

PondoMax Eco 5000  5000 l/h	 Qmax  2.60 m	 Hmax  60 W  10 m 50855  

PondoMax Eco 8000  8000 l/h	 Qmax  2.80 m	 Hmax  70 W  10 m 50857  

PondoMax Eco 11000  10000 l/h	 Qmax  3.00 m	 Hmax  95 W  10 m 51178  

PondoMax Eco 14000  13400 l/h	 Qmax  3.20 m	 Hmax  140 W  10 m 51180  

PondoMax Eco 17000  17000 l/h	 Qmax  3.50 m	 Hmax  180 W  10 m 56567  

PondoMax Eco 
3500 – 17000

PondoMax Eco
1500 / 2500

PondoMax Eco 1500 / 2500	 170 x 190 x 110 mm

PondoMax Eco 3500 – 17000	 280 x 235 x 150 mm

German

Technology
& Service

19 / 25 / 32 / 38 mm
25 / 32 / 38 mm
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POMPE PENTRU AMENAJĂRI ACVATICE
PondoCompact 300 – 5000

Modele Debit Presiune  230  V / 50 Hz Lungime cablu Cod produs

PondoCompact 300i  300 l/h    Qmax  0.70 m    Hmax  5 W  1.5 m  13 mm 37057  

PondoCompact 300iL  300 l/h    Qmax  0.70 m    Hmax  5 W  1.5 m  13 mm 57502  

PondoCompact 500i  500 l/h    Qmax  0.80 m    Hmax  5 W  1.5 m  13 mm 57503  

PondoCompact 800i  750 l/h    Qmax  1.50 m    Hmax  20 W  1.5 m  13 + 17 + 19 mm 57504  

PondoCompact 1200i  1200 l/h  Qmax  2.00 m    Hmax  25 W  1.5 m  13 + 17 + 19 mm 57505  

PondoCompact 300  300 l/h    Qmax  0.70 m    Hmax  5 W  10 m  13 mm 57506  

PondoCompact 600  600 l/h    Qmax  1.25 m    Hmax  11 W  10 m  13 mm 57507  

PondoCompact 800  750 l/h    Qmax  1.50 m    Hmax  20 W  10 m  13 + 17 + 19 mm 46782  

PondoCompact 1200  1200 l/h  Qmax  2.00 m    Hmax  25 W  10 m  13 + 17 + 19 mm 57508  

PondoCompact 2000  2000 l/h  Qmax  2.20 m    Hmax  32 W  10 m  19 + 25 mm 57509  

PondoCompact 3000  3000 l/h  Qmax  3.00 m    Hmax  55 W  10 m  19 + 25 mm 57510  

PondoCompact 5000  5000 l/h  Qmax  3.10 m    Hmax  82 W  10 m  19 + 25 mm 57511  

PondoCompact 300 iL PondoCompact  
500 – 1200

PondoCompact 
2000 – 5000

PondoCompact 300i / 300iL	 45 x 40 x 45 mm

PondoCompact 500	 47 x 35 x 55 mm

PondoCompact 600	 62 x 45 x 78 mm

PondoCompact 800 / 1200	 75 x 55 x 90 mm

PondoCompact 2000 / 5000	170 x 75 x 120 mm

German

Technology
& Service

PondoCompact 300 – 5000
• Potrivit pentru amenajări acvatice interioare și exterioare*
• Debit reglabil
• Racord furtun
• Lumini integrate**
* modelurile marcate cu “ 
i” sunt utilizabile doar în interior
** model PondoCompact 300iL
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Model Dimensiuni   230 V / 50 Hz Debit Presiune
Nivel sonor continuu 
(max.)

Inaltime coloana de apa 
(max.) Nr. articol

PondoGarden 3200  350 x 210 x 200 mm   500 W 3200 l/h Qmax 35 m Hmax 63 db 3,5 bar 87066 PU 1

PondoGarden 3800  350 x 210 x 200 mm   650 W 3750 l/h Qmax 40 m Hmax 68 db 4,0 bar 87079 PU 1

PondoGarden 4500  370 x 230 x 210 mm   900 W 4500 l/h Qmax 45 m Hmax 68 db 4,5 bar 87082 PU 1

German

Technology
& Service

PondoGarden 3200, 3800 PondoGarden 4500

PondoGarden
�	 Pompe grădină pentru irigarea confortabilă și eficientă  

a gazonului și a grădinii de legume

�	 Potrivit pentru pomparea apei curate și pluviale 

�	 Compactă și simplu de utilizat

�	 Bază robustă a pompei cu posibilitatea de fixare la sol

�	 Motor fiabil cu condensator de pornire și protecție termică

POMPE IRIGAȚII
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Model Dimensiuni   230 V / 50 Hz Debit
Adâncime max. de 
scufundare Presiune Racord refulare Nr. articol

PondoDrain Mud 8000  145 x 155 x 255 mm   300 W 8000 l/h Qmax 6 m 5 m Hmax G1 1/4 87057 PU 1

PondoDrain Mud 10000  200 x 210 x 340 mm   400 W 10000 l/h Qmax 7 m 6 m Hmax G1 1/2 87058 PU 1

PondoDrain Mud 15000  200 x 210 x 340 mm   500 W 15000 l/h Qmax 7 m 7,5 m Hmax G1 1/2 87060 PU 1

PondoDrain Mud 19000  200 x 210 x 340 mm   750 W 19000 l/h Qmax 7 m 9 m Hmax G1 1/2 87065 PU 1

Model Racord refulare Nr. articol

PondoSwitch G1 87083 PU 4

German

Technology
& Service

PondoDrain Mud 10000, 15000, 19000PondoSwitch

PondoDrain Mud 8000

PondoSwitch Automatic
�	 Accesorii pentru automatizarea pompelor manuale de grădină 

(cu maim ult de 1,5 bari) pentru irigarea grădinii

�	 Asamblare rapidă datorită filetului G1

�	 Funcționare simplă cu manometru integrat pentru verificarea 
stării de funcționare

�	 Include protecție împotriva funcționării uscate 

PondoDrain Mud
�	 Pompă submersibilă pentru evacuarea apelor curate și murda-

re (cu particule de dimensiuni maxime de 25 mm) 

�	 Aplicații versatile, de ex. pentru șantiere de construcții, iazuri, 
bazine de înot, subsoluri inundate, puțuri sau rezervoare de apă

�	 Carcasă din oțel inoxidabil de înaltă calitate și un bază extra-largă 
pentru stabilitate suplimentară (începând cu modelele 10000)

�	 Întrerupător flotor reglabil pe înălțime pentru o mai mare flexi-
bilitate și siguranță

POMPE DRENAJPOMPE GRĂDINĂ
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ÎNTREȚINEREA IAZULUI		     
  PonDuett 3000 / 5000, PondoRell 3000 UVC / 5000 UVC

Vulcan Jeturi Clopot Caliciu
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PonDuett 3000 / 5000
�	 Filtru subacvatic compact, care crează şi un joc de apă, 

pentru iazuri de până la 3000/5000 de litri (fără peşti)
• 	Diferite trepte de curăţare biomecanică (prin bureţi,  

elemente cu suprafaţă biologică şi mediu Bio-Pur)
• 	Prelungitor telescopic pivotant, cu 4 duze
• 	Are un al 2-lea racord de refulare, separat şi reglabil
• 	Racord în trepte pentru furtun (1/2”, 3/4”, 1”), inclus  

pentru alimentarea unui curs de apă

SET FILTRU  
SUBMERSIBIL 

Set filtru submersibil cu  
dispozitiv UVC 
PondoRell 3000 UVC / 5000 UVC
•  �Filtru subacvatic compact cu lampă UVC, care crează şi un joc de 

apă, pentru iazuri de până la  max. 5000 de litri (fără peşti)
•  Diferite trepte de curăţare biomecanică (prin bureţi, elemente cu 

suprafaţă biologică şi mediu Bio-Pur)
•  Prelungitor telescopic pivotant, cu 4 duze
•  Dotat cu un al 2-lea racord de refulare reglabilă
•  Racord în trepte pentru furtun (1/2”, 3/4”, 1”), inclus pentru  

alimentarea unui curs de apă

Model Debit Presiune  230 V / 50 Hz Lungime cablu Nr. articol

PonDuett 3000  1500 l/h	 Qmax  1,90 m	 Hmax  25 W  10 m 57118  PU 3

PonDuett 5000  2500 l/h	 Qmax  2,20 m	 Hmax  40 W  10 m 57118  PU 3

PondoRell 3000 UVC  600 l/h	 Qmax  1,30 m	 Hmax  20 W / UVC 7 W  10 m 50748  PU 2

PondoRell 5000 UVC  1100 l/h	 Qmax  2,30 m	 Hmax  35 W / UVC 9 W  10 m 87586 PU 2

Model Dimensiuni Vulcan Jets Bell Calyx

PonDuett 3000  370 x 275 x 140 mm  180 cm  70 cm  35 cm  30 cm 3000 l 1500 l

PonDuett 5000  370 x 175 x 140 mm  100 cm  100 cm  50 cm  45 cm 5000 l 2500 l

PondoRell 3000 UVC  250 x 185 x 160 mm  80 cm  40 cm  20 cm  20 cm 3000 l 1500 l

PondoRell 5000 UVC  380 x 290 x 160 mm  180 cm  100 cm  50 cm  45 cm 5000 l 2500 l

German

Technology
& Service

PonDuett 
3000 / 5000

PondoRell 
3000 UVC

PondoRell 
5000 UVC

13 mm
19 mm
25 mm

13 mm
19 mm
25 mm

13 mm
19 mm
25 mm
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German

Technology
& Service

PondoTronic UVC 7 / UVC 11

Model Dimensiuni
Racord intrare/
refulare 230 V / 50 Hz Lungime cablu Nr. articol

PondoTronic UVC 7  330 x 120 x 100 mm 19 / 25 / 32 / 38 mm 9 W / UVC 7 W  3 m 7000 l 3500 l 87587 PU 2

PondoTronic UVC 11  330 x 120 x 100 mm 19 / 25 / 32 / 38 mm 14 W / UVC 11 W  3 m 11000 l 5500 l 87589 PU 2

PondoTronic UVC 18  460 x 150 x 130 mm 25 /32 / 38 mm 18 W / UVC 18 W  5 m 20000 l 10000 l 90324 PU 1

PondoTronic UVC 24  460 x 150 x 130 mm 25 /32 / 38 mm 14 W / UVC 24 W  5 m 25000 l 22500 l 90325 PU 1

Nou

DISPOZITIV DE PREFILTRARE 

PondoTronic UVC
�	 Dispozitiv de prefiltrare Universală UVC pentru iazuri 

�	 Pentru eliminarea algelor filamentoase și reducerea 
eficientă a bacteriilor și a germenilor 

�	 Vizor control pentru verificarea funcționării 

�	 Posibilitate de montare ulterioară la mai multe modele de 
filtre universale de iaz

Pondo Tronic UVC18/24 
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Modele Dimensiuni Debit  230 V / 50 Hz Lungime cablu Cod produs

PondoClear Set 4000  330 x 260 x 310 mm  1000 l/h Qmax 20 W  10 m 4000 l 2000 l 51226  

PondoClear Island 3000  250 x 250 x 270 mm  1200 l/h Qmax 21 W  10 m 3000 l 1500 l 43186  

German

Technology
& Service

SET FILTRU GRAVITAŢIONAL CU UVC 
PondoClear Set 4000

PondoClear Set 4000
• 	Set filtru gravitaţional cu „garanţia apă limpede” pentru 

iazuri de până la 4000 litrii (fără peşti)
• 	Dispozitiv de prefiltrare UVC de 7 W pentru combaterea  

algelor în suspensie
• 	Filtru multicameral, cu diferite materiale de filtrare (bureţi, 

elemente de filtare biologice)
• 	Pompă pentru filtre de capacitate mare, cu orificii de 4 mm, 

cu furtun de 3 m şi cu toate accesoriile necesare

SET FILTRU GRAVITAŢIONAL CU  
DISPOZITIV UVC, POMPĂ ŞI FURTUN
PondoClear Island 3000

Set filtru PondoClear Island 3000
�	� Set filtru plutitor cu garanție apă clară pentru iazuri  

de până la 3000 l (fără pești)
�	� Cu dispozitiv de prefiltrare cu UVC de 4 W pentru  

eliminarea algelor a
�	� Include bureți de filtrare
�	� Cu 3 duze diferite pentru jetul fântânii arteziene și set  

iluminare cu 4 LED-uri de culoare alb-neutru 
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SET FILTRU GRAVITAŢIONAL CU  
DISPOZITIV UVC, POMPĂ ŞI FURTUN
PondoClear Island 3000

SET FILTRU GRAVITAŢIONAL CU DISPOZITIV UVC, POMPĂ ŞI FURTUN
MultiClear Sets 5000/8000/15000

MultiClear Sets 5000/8000/15000
•	Set filtru gravitational compact pentru iazuri de 5000 / 8000 / 15000 litri, cu garanţie apă limpede
• Cu dispozitiv de precuratare UVC de 7 / 11 W pentru eliminarea algelor plutitoare
• Dotate cu pompe de filtrare de performanta mare (1500 / 2500 / 3500 l/h), carcasa filtrantă cu orificii de 4 mm, 

furtun de 3 m lungime și toate racordurile necesare

Model Dimensiuni cu UVC, mm Debite  230 V/50 Hz Nr. articol

MultiClear Set 5000  385 × 285 × 370 mm 1500 l/h	 Qmax UVC 7 W 5000 l 2500 l 50238  PU 2

MultiClear Set 8000  385 × 285 × 450 mm 2500 l/h	 Qmax UVC 11 W 8000 l 4000 l 50239  PU 2

MultiClear Set 15000  385 × 560 × 410 mm 3500 l/h	 Qmax UVC 11 W 15 000 l 7500 l 42752  PU 1

MultiClear 5000  385 × 285 × 370 mm – UVC 7 W 5000 l 2500 l –

MultiClear 8000  385 × 285 × 450 mm – UVC 11 W 8000 l 4000 l –

German

Technology
& Service

MultiClear Set 8000

MultiClear Set 5000

MultiClear Set 15000
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PondoPress Set 
10000 / 15000 PondoPress Set 5000

Modele Dimensiunile Debit  230 V / 50 Hz Cod produs

PondoPress Set 5000  225 x 225 x 325 mm 1500 l/h	 Qmax UVC 7 W 5000 l 2500 l 50753  

PondoPress Set 10000  350 x 350 x 450 mm 2500 l/h	 Qmax UVC 9 W 10000 l 5000 l 57146  

PondoPress Set 15000  350 x 350 x 560 mm 2500 l/h	 Qmax UVC 11 W 15000 l 7500 l 57147  

German

Technology
& Service

PondoPress Sets 5000 / 10000 / 15000
• 	Seturi de filtre de presiune cu garantarea apei curate,  

pentru iazuri de până la 5000/10000/15000 litri (fără peşti)
• 	Includ materiale de filtrare bio-mecanice şi dispozitive inte-

grate de prefiltare UVC de 7/9/11 W
• 	Pompa de înaltă performanţă pentru filtru (1500/2500 l/h), 

cu carcasă filtrantă cu ori ficii de 4 mm si furtun de 4,5/5 m
• 	Toate racordurile sunt incluse in set
• 	Apa curată poate fi pompată până la înălţimea de 2 m şi 

poate alimenta un curs de apă
• 	Mecanism de curăţare a materialelor de filtrare unic şi eficient

SET COMPLET DE FILTRU DE PRESIUNE CU DISPO-
zITIV UVC DE PRECURĂŢARE, POMPĂ ŞI FURTUN

PondoPress Sets 
5000 / 10000 / 15000
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 Ø 50 mm	

Cod produs

37201 

Modele Dimensiuni Debit Presiune  230 V / 50 Hz Lungime cablu Cod produs

PondoAir Set 200  150 x 90 x 50 mm  200 l/h   Qmax  0.15 bar	  4 W  1.5 m 2000 l 57514  

PondoAir Set 450  185 x 115 x 115 mm  450 l/h   Qmax  0.15 bar	  6 W	  1.5 m 4000 l 57515  

PondoAir Set 900  175 x 140 x 130 mm  900 l/h   Qmax  0.15 bar	  12 W	  1.5 m 8000 l 57516  

PondoAir Set 1800  220 x 160 x 180 mm  1800 l/h Qmax  0.25 bar  25 W  1.5 m 16000 l 43109  

PondoAir Set 3600  255 x 185 x 215 mm  3600 l/h Qmax  0.30 bar  35 W	  1.5 m 32000 l 43111  

German

Technology
& Service

PondoAir Set 200 – 3600
• Pompă iaz pentru alimentarea cu oxigen
• Lungime furtun 2 x 5 m
• Protecție IP 44, 2 pietre de aerare
• 2 membrane de rezervă

PondoAir Set 1800 / 3600
• Pompă pentru oxigenarea iazului
• Utilizare externă, protecție IP44
• Conține: furtun 4 x 5 m, 4 buc. piatră aerare
• Duză ajustabilă a direcției aerului, 2 membrane de rezervă

SET AERATOR IAZ

PondoAir Set 200 / 450 / 900 PondoAir Set 1800 / 3600

Pietre de aerare de 
schimb la cutie, fabricat 
din carborundum
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Modele Dimensiuni Presiune  230 V / 50 Hz Lungime cablu Cod produs

PondoMatic  370 x 370 x 540 mm  2.00 m  30 l  1400 W  4 m 50754  

German

Technology
& Service

ASPIRATOR DE Iaz
PondoMatic

PondoMatic
• 	Aspirator pentru iazuri de grădină
• 	Aspirator eficient cu motor de 1400 W putere
• 	Pornire şi golire automată datorită sistemului de control  

inteligent
• 	Formă compactă cu rezervor de 27 litri
• 	Dotat cu 3 duze diferite: duză pentru locuri înguste,  

duză pentru alge, duză specială reglabilă (2-10 mm)
• 	Furtun de aspiraţie de 4 m lungime şi furtun de golire
	 de 2 m lungime inclus
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minge sperietoare stârc 

PondoScare Spinner
•  Sperietoare rotativă stârc 
•	Un filator de vânt atractiv, cu detalii reflectorizante și 

motive ale globilor oculari pentru a speria stârcii și alte 
păsări din jurul iazului.

•	Include un mâner plug-in cu șurub pentru instalare  
dispozitivului deasupra suprafeței apei.

German

Technology
& Service

Modele Dimensiuni Cod produs

 PondoScare Spinner  35 x 190 x 190 mm 73353  

PondoScare Spinner

PondoScare Ball
•  Sperietoare stârc plutitor
•  Sferă plutitoare cu detalii reflectorizante și motive ale 

globilor oculari 
•  pentru a speria stârcii și alte păsări din jurul iazului.
•  Include cablu de 2,5 m și greutate de ancorare pentru 

fixarea plutitorului

German

Technology
& Service

Modele Dimensiuni Cod produs

PondoScare Ball  150 × 150 × 168 mm 73352  

PondoScare Ball
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PondoThermo
• 	Termometru plutitor pentru iaz, cu date in 

Celsius și Fahrenheit
• 	Dotat cu șnur de fixare de 1,5 m

Modele Dimensiuni Cod produs

PondoThermo   45 x 45 x 190 mm 43190  

German

Technology
& Service

TERMOMETRU IAZ 
PondoThermo

German

Technology
& Service

Model Dimensiuni Cod produs

PondoFeed Ring  30 x 240 x 240 mm 73351 

PondoFeed Ring
•	Inel plutitor pentru dozarea hranei de pești
•	Reține hrana de pești într-un loc — ușor de fixat la 

marginea iazului
•	Accesorii de fixare incluse (cârlig și șnur de fixare)

INEL PLUTITOR PENTRU DOZAREA  
HRANEI DE PEȘTI PondoFeed Ring
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DISPOZITIV ANTI-ÎNGHEȚ
PondoPolar

�	 Previne înghețarea completă a iazului, mod de fixare cu 
nisip 

• Permite eliminarea gazelor pe timp de iarnă

• Fabricat din Styrofoam, 2 piese

• Utilizare până la temperaturi de min.–10 °C

*disponibile până la epuizarea stocului.

German

Technology
& Service

Model Dimensiuni Nr. articol

PondoPolar  Ø 280 × 225 × 130 mm 41891  PU 15*

*33. oldal
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ILUMINAT  	 	      

PondoStar LED PondoStar LED Set 6 PondoStar Set 30

PondoStar / PondoFog

PondoFog
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PondoStar LED Set 1/LED Set 3
• Potrivit pentru iazuri cu montare submersibilă și uscată

• Putere LED 2 watt / 3 x 1.5 watt

• Protecție IP 68

• Transformator de 12 V și cablu de alimentare de 1 x 2 m + 
5 m / 5 m + 2 X 1 m

SET LUMINI CU LED
PondoStar LED Set 6
• Conceput pentru utilizare submersibilă și uscată
• Protecție IP 68
• Iluminare eficientă cu LED-uri albe, sursă  

de 6 x 0,5 W

Modele  230 V / 50 Hz / AC 
Clasă de eficiență 
energetică Cod produs

PondoStar LED Set 1   12 V / 2 W A+ *1 3 KWh / 1000h 57519

PondoStar LED Set 3   12 V / 3 x 1 W A+ *1 2 KWh / 1000h 57520

PondoStar LED Set 6   12 V / 6 x 0,5 W A++ *1  1 KWh / 1000h 43187

Nou
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• 	Spoturi LED colorate pentru iluminarea iazurilor  
și a grădinilor

• 	3 spoturi eficiente LED colorate și alb cu transforma-
tor și telecomandă pentru crearea unei ambianțe în 
iaz sau în grădină 

• 	se poate instala în apă sau deasupra ei (IP 68).
• 	Setul de livrare include transformator de 12 V și 

cablu de alimentare 2 m + 3 m + 2x 2 m

SPOTURI LED COLORATE PENTRU ILU-
MINAREA IAZURILOR ȘI A GRĂDINILOR

INEL LED PENTRU ILUMINAREA 
JOCURILOR DE APĂ

• 	Inel LED pentru iluminarea jocurilor de apă
• 	LED-uri alb cald pentru iluminarea fântânilor mici
• 	Potrivit și pentru iluminarea unor porțiuni individuale  

din grădină sau iaz; se poate instala în apă sau deasupra  
ei (IP 68).

• 	Setul de livrare include transformator de 12 V și cablu  
de alimentare 2 m + 8 m 

PondoStar LED RGBW Set 3 PondoStar LED Ring

Modele  230 V / 50 Hz / AC 
Clasă de eficiență 
energetică Cod produs

PondoStar LED RGBW Set 3   12 V / 2 W A+ *1 3 KWh / 1000h  73355 

PondoStar LED Ring   12 V / 2 W A+ *1 3 KWh / 1000h  73354  
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Modele  230 V / 50 Hz / AC 
Clasă de eficiență 
energetică Cod produs

PondoStar LED RGBW Set 3   12 V / 2 W A+ *1 3 KWh / 1000h  73355 

PondoStar LED Ring   12 V / 2 W A+ *1 3 KWh / 1000h  73354  

SET ILUMINARE TIP ROCĂ DISPOZITIV GENERATOR DE 
CEAȚĂ PENTRU IAZURI 

Model  230 V / 50 Hz / AC Clasa energetică 
Indicele de eficiență 
energetică per spot 
(kWh/1000 ore) Nr. articol

PondoStar LED Rocklight Set 3   12 V / 3 x 1 W — — 87585 PU 2

PondoFog RGB   24 V / 23 W — — 87989 PU 2

NouNouRocklight Set 3
�	 Set lămpi cu efect atractiv cu aspect de rocă argiloasă 
• Lumină LED alb cald eficient energetic, pentru ilumi-

narea iazului și a grădinii
• Potrivit pentru utilizare permanentă atât în apă cât și la 

suprafață (IP 68)
• Setul include trei proiectoare, un transformator și cablu 

de 2m + 3 m + 2 m + 2 m lungime

PondoFog RGB
�	 Asigură un văl de ceață cu iluminare colorată cu LED 

RGB
• Generator eficient energetic pentru iazuri și mici 

instalații de apă pe balcoane și terase 
(potrivit pentru uz interior)

• Potrivit pentru utilizare permanentă atât în apă cât și la 
suprafață (IP 68)

• Instalare ușoară a setului complet format din generatorul 
de ceață cu iluminare cu LED RGB integrat, cablu de 2 m 
+ 8 m lungime, cablu de trecere și inel plutitor



26

PondoSolar 150/ 250
SET FÂNTÂNĂ ARTEZIENĂ SOLAR

PondoSolar 150
• 	Fântână arteziană cu imagine de apă
	 spectaculoasă – nu necesită
	 alimentare cu curent electric
• 	Pompă de 6 V cu debit de 150 l/h
• 	Panou solar de 1.4 W
• 	Include toate racordurile și 4 duze
	 pentru fântâna arteziană

PondoSolar 250 Control
•	Pompă de 9 V, cu debit de 250 l/h
• 	Panou solar de 3 W
• 	Baterii Li-ion (7.4 V – 2000 mAH)
• 	Include 4 buc. duze pentru diferite  

imagini de apă, spoturi LED și 
telecomandă

• 	Fântâna arteziană funcționează și în 
condiții slabe de lumină

PondoSolar Charge
�	 Încărcător de 

230V/50Hz - 9V pen-
tru PondoSolar 250 și 
600 control

�	 Pentru încărcarea 
modulelor solare și 
funcționarea setului în 
lipsa luminii solare

Cod produs
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Modele Solar Voltaj Vulcan Cod produs

PondoSolar 150  1,4 W  6 V  45 cm 40277  

PondoSolar 250 Control  3 W 7–9,5 V  60 cm 43324  

PondoSolar 600 Control  7 W 10–13 V  80 cm 43325  

PondoSolar 1600  20 W 12–18 V  180 cm 43326  

Încărcător PondoSolar  – 9 V  – 46786  

PondoSolar 600 Control
• 	Pompă de 12 V, cu debit de 600 l/h
• 	Panou solar de 7 W
• 	Baterii Li-ion (7.4 V – 4000 mAH)
• 	Include 4 buc. duze pentru diferite imagini de 

apă, spoturi LED și telecomandă
• 	Fântâna arteziană funcționează și în condiții 

slabe de lumină

PondoSolar 1600
• Pompă de 12-20 V, cu debit de 1600 l/h
• Panou solar de 2 X 10 W
• Baterii Li-ion (7.4 V – 2000 mAH)
• Include 2 buc. duze pentru diferite imagini de apă
• Fântâna arteziană funcționată cu energie solară – nu  

necesită sursă de alimentare

PondoSolar 600/ 1600
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SET FÂNTÂNĂ ARTEZIANĂ 
Plutitoare Solar

PondoSolar Lily Island
• 	Fântână arteziană cu imagine de apă 

spectaculoasă în zilele – nu necesită alimen-
tare cu curent electric

• 	Pompă de 6 V cu debit de 150 l/h
• 	Panou solar de 1.4 W

PondoSolar Lily cu 3 LED-uri

• 	Nuferi plutitori din plastic cu 3 LED-uri
• 	Panou solar cu baterie Ni-MH 1,2 V - 600 mAh
• 	Trei LED-uri de 0,06 W cu senzor de amurg
• 	Dotate cu cablu de 0,75 m între frunze

PondoSolar Lily LED Set 3
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Modele Solar Voltaj Vulcan Cod produs

PondoSolar Lily Island  1.3 W 6 V  30 cm 40280  

PondoSolar Lily LED Set 3  1 W 2 V – 77940  

PondoSolar LED Set 3  2.5 W  9 V  – 77939  

PondoSolar Air 150 Plus  1 W  6 V  – 46785  

SOLAR POND AERATING-SET

PondoSolar Air 150 Plus
�	 Pompă de aerare iaz (cca. 80 l/h) cu baterii de tehnolo-

gie de ultimă oră
�	 Include baterii litium-ion de 3.7 V - 2000 mAH pentru 

funcționare pe timp de lipsă a luminii solare
�	 Cu furtun de 200 cm și pietre de aerare
�	 Cu modul solar de 1 W - 6 V 

PondoSolar Air 150 PlusPondoSolar LED Set 3 

PondoSolar LED cu 3 LED-uri 
• 	Set de iluminat cu trei Spoturi LED albe calde  

compacte și un țăruș de fixare 
• 	Cu baterie Li-ion 3,7 V - 1800 mAh
• 	Spoturi LED de 0,5 W cu senzor de amurg 
• 	Spoturi pentru iazuri și grădini pentru utilizare 

continuă deasupra și în apă (IP 68) 
• 	Include cablu de 5 m și două cabluri de 1,5 m

SOLAR POND Nuferi plutitori 
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roșu 43320 

portocaliu 43321 

alb 43322  

mov 43323  

PondoLily 
roșu/portocaliu/alb/mov
• Nufăr plutitor din material rezistent
• Dotat cu cărlig de fixare
• Disponibil în diferite culori

DECORAȚII

PondoLily Set 3
� 	Nuferi plutitori din material plastic rezistent  
	 la intemperii, dotate cu cărlige de fixare
� 	Set practic conținând 3 bucăți
� 	Culori asortate în cutii display 
 

PondoLily Set 3 73350 

 Ø 17 cm 57528  

PondoLily
• 	Nufăr decorativ plutitor din plastic
• Dotat cu cârlig de fixare
• Disponibil în 4 culori

PondoHyacinth
� 	Zambilă de apă plutitoare, din material plastic rezistent 
la intemperii și cu cârlige de fixare 
� 	Plantă artificială foarte realistică cu un diametru de 
aprox. 14 cm pentru decorarea iazurilor 
� 	Disponibil în ambalaj foarte atractiv

PondoHyacinth 77938 
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PondoNet 40292  

• Folie de iaz cu grosime de 0,5 mm
	 respectiv 1,0 mm
• 	Produs fiabil
• 	Disponibil în 4 diferite lăţimi

FOLIE DE IAZ

• 	Mâner lung de 1 m
• 	Diametru plasă de 20 cm
• 	Orificii de 2 mm

BAMBOO NET
Plasă iaz

Cod produs

PVC pond liner 0.5 mm / 2 x 100 m 50769  200 m2

PVC pond liner 0.5 mm / 4 x 50 m 50778  200 m2

PVC pond liner 0.5 mm / 6 x 40 m 50779  240 m2

PVC pond liner 0.5 mm / 8 x 30 m 50780  240 m2

PVC pond liner 1.0 mm / 2 x 50 m 50628  100 m2

PVC pond liner 1.0 mm / 4 x 25 m 50629  100 m2

PVC pond liner 1.0 mm / 6 x 25 m 50630  150 m2

PVC pond liner 1.0 mm / 8 x 25 m 50632  200 m2

CONSTRUCŢIA IAZULUI
PondoFall
�	 Element cascadă ușor de montat pentru realizarea  

unei surse de relaxare
�	 Dotat cu conector în trepte pentru furtun (19/25 mm)
�	 Realizat din material durabil, rezistent la intemperii 

 și raze UV 
�	 Recomandat pentru debite de apă între 1000 l/h și 4000 

l/h (litri pe oră).

PondoFall LED
�	Element cascadă ușor de montat cu iluminare LED
�	Canal de scurgere iluminat cu 24 de LED-uri cu lumină caldă
�	Dotat cu conector în trepte pentru furtun (19/25 mm) 

care se poate monta în spate sau dedesubt
�	Realizat din material durabil, rezistent la intemperii și raze UV
�	Recomandat pentru debite de apă între 2000 l/h și 6000 

l/h (litri pe oră)
�	Transformator de siguranță de 12 V și cablu de alimen-

tare 2 m + 8 m inclus

PondoFall LED 73349  PondoFall 73348  
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CONSTRUCŢIA IAZULUI 

Model Dimensiuni Culoare Material Presiune Nr. articol

PondoHose 1/2“  1/2“ / 13 mm negru PVC  1 bar 89401 PU 50

PondoHose 3/4“  3/4“ / 18 mm negru PVC  1 bar 89402 PU 50

PondoHose 1“  1“ / 25 mm negru PVC  1 bar 89403 PU 50

PondoHose 1 1/4“  1 1/4“ / 32 mm negru PVC  1 bar 89404 PU 50

PondoHose 1 1/2“  1 1/2“ / 38 mm negru PVC  1 bar 89555 PU 30  

Nou

PondoHose – furtun spiralat
�	 Furtun negru classic spiralat în role lungi
�	 Rezistent la temperaturi între -15°C și +50°C 
�	 Pereti interior cu design neted
�	 Presiune: 1bar
�	 Din material PVC flexibil și ușor 
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CONSTRUCŢIA IAZULUI 
PondFol – Folie iaz din PVC 
�	 Folie de iaz PVC robustă cu grosime de 0,5 mm și 1,0 mm 
�	 Rezistent, negru
�	 Disponibil în 4 lățimi
�	 Practic - dimensiunile cele mai commune”

PondoFol Pre-Packed 0,5mm / 2 x 1,5m ID n. 90002

PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 3 m ID n. 90003

PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 3 m ID n. 90004

PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 4 m ID n. 90005

PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 4 x 6 m ID n. 90006

PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 5 x 6 m ID n. 90007

PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 6 m ID n. 90008

PondoFol Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 8 m ID n. 90009

Folie iaz din PVC, 1,0 mm/2 × 50 m 50628  PU 100 m2

Folie iaz din PVC, 1,0 mm/4 × 25 m 50629  PU 100 m2

Folie iaz din PVC, 1,0 mm/6 × 25 m 50630  PU 150 m2

Folie iaz din PVC, 1,0 mm/8 × 25 m 50632  PU 200 m2

Folie iaz din PVC, 0,5 mm/2 × 100 m 50769  PU 200 m2

Folie iaz din PVC, 0,5 mm/4 × 50 m 50778  PU 200 m2

Folie iaz din PVC, 0,5 mm/6 × 40 m 50779  PU 240 m2

Folie iaz din PVC, 0,5 mm/8 × 30 m 50780  PU 240 m2
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GAMA DE PRODUSE PONTEC: 
GARANȚIA APĂ CURATĂ 

În atenția tuturor clientilor, la achiziționarea unui set / produs 
marcat cu Clear Water și înregistrarea adecvată în condițiile 
menționate mai jos, PfG acordă 2 ani garanție de apă curată 
în iaz, astfel încât plantele și peștii să fie vizibili până la o 
adâncime de 0,5 m de la suprafața iazului.
Perioada de garanție începe cu prima achiziție a produsului 
nou și nu se poate prelungi sau reînoi; și nu vor fi accep-
tate creanțe de garanție legală referitor la performanțele de 
garanție.
DORIM SĂ PRECIZĂM CLIENȚIILOR NOȘTRI, CĂ 
GARANȚIA APEI CURATE NU ÎNSEMNĂ CĂ PRODUSUL 
ACHIZIȚIONAT VA PURIFICA APA MURDARĂ, TULBURE 
ÎN APĂ CURATĂ, CI DOAR VA MENȚINE CALITATEA APEI 
CURATĂ INIȚIAL, CU CONDIȚIA APLICĂRII TUTUROR 
INSTRUCȚIUNILOR PRESCRISE DE CĂTRE PRODUCĂTOR.
Clientul poate solicita garanția numai dacă înregistrează fie 
online, fie prin poștă și oferă informații precise cu privire la 
setul / produsul PONTEC achiziționat și specifică denumirea 
tipului, dimensiunea iazului (aprox. suprafață în m² / aprox. 
conținut de apă în m³ / cel mai adânc punct în cm) în care a 
fost montat; stocul de pești din iaz ( în cm / 1.000 litri apă de 
iaz), precum și data achiziției și comerciantul de la care s-a 
efectuat achiziționarea. 
Garanția poate fi obținută prin înregistrarea produsului online 
pe site-ul http://www.pontec.com/en/service/clear-water-
guarantee.html în termen de 3 luni de la achiziționarea inițială 

sau prin poștă. După expirarea acestei perioade nu mai este 
posibilă solicitarea garanției.
În cazul unei reclamații sau solicitare de garanție, produsele 
returnate către PfG trebuie însoțite de copia după factura/
bonul fiscal de cumpărare și certificatul de garanție în origi-
nal, completat si semnat la adresa PfG GmbH,Tecklenburger 
Straße 161, 48477 Hörstel, GERMANIA.

La alegerea noastră, soluționarea solicitării de garanție se va 
extinde la reparații gratuite, furnizarea de piese de schimb, 
înlocuirea produsului defect cu unul echivalent alternativ sau 
restituirea contravalorii produsului. Garanția este invalidată 
dacă instrucțiunile de instalare din instrucțiunile de utilizare 
nu sunt respectate; se aplică garanția numai pentru perioada 
de utilizare operațională nelimitată în conformitate cu preve-
derile specificate în instrucțiunile de utilizare.
Piesele de uzură sunt în mod expres excluse din garanție.
Politica noastră de confidențialitate a datelor PfG (http://
www.pontec.com/en/dataprotection). Se aplică pentru date-
le pe care le colectăm pentru prelucrarea garanției.

PfG GmbH
Tecklenburger Strase 161
48477 Horstel
GERMANIA
Internet: www.pontec.com
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Dealerul dumneavoastra Pontec:

pontec® pictograms

Tensiune Presiune Debit Lungime cablu Dimensiunile  
(mm)

Înălţimea  
fântânii  
arteziene

Iazuri fără  
peşti

Iazuri cu  
peşti

Volum filtru Putere
UVC

Hadicová 
přípojka

Fascinating WaterGardens

2 ani garanție 3 ani garanție 15 ani garanție Min. Energy Max. Power Easy Clean Clear water GuaranteeCoarse debris max.

Grădini cu apă fascinantă


